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(MAU) multistation acces unit
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IBM a definit 8 categorii de cabluri după destinaţia lor (în interior, exterior, coaxial, optic, etc.). Ele sunt standardizate de American Wire Gange în funcţie de diametrul firelor. Cu cât diametrul este mai mare, numărul AWG este mai mic. Conectorii sunt specializaţi şi sunt mult mai scumpi decât RJ-45.


Transmisia datelor se face la 4, 16, sau 64 Mbps.


Lungimea reţelei depinde de tipul cablului şi numărul de MAU şi rata de transfer şi este dată în tabele ale IBM.


Ex. Tip1 la 4 Mbps  33 MAU, 260 PC şi cablu de 100 m; distanţa între MAU  este de 200 m.


       Tip3 4 Mbps       9 MAU     72 PC.


Pentru un tip de cablu lungimea cablului depinde de luingimea totală cercului şi se calculează după tabele.

Utilizarea repetoarelor şi a bridge-rilor


MAU
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MAU

IBM a dezvoltat Unităţi de control a accesului (8230). Au în componenţă “unităţi de instalare” de lobi (similar porturilor MAU) şi “ module de ataşare lobi” (similare MAU). Permite conectarea a 2÷80 PC în 2÷4 porturi.Au fost dezvoltate şi procesoare reţea care permit conectarea şi a Ethernet si a legăturilor seriale de diverse tipuri.              
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